HUBERT-ARCHITECTURE

Toitures pentées a 35% en tuiles fortement galbés de teinte brun rouge
débord de 0,70 m a 1,20 m.

Rives traitées en tuiles a rabats de teinte assorties

Gouttieres et descentes en zinc naturel teinte gris.

Couverture partielle en zinc naturel a joint debout de teinte gris. (Pente a
30% avec avant toit de 50 cm minimum.)

Sortie de toit Cylindrique teinte noir pour les maisons et habitat
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individuel groupés.

Facade en maconneries enduites finition talochée ou gratté fin. Teinte

suivant batiment ; Blanc 000, beige clair 207 ou brun clair 44.

Eléments en béton peint assortis aux enduits.

Claustra en bois massif de teinte naturelle marron.

Plantes grimpantes sur facade fixé sur treille métallique.

Bardage pose verticale a joint ouvert en lames de bois de largeurs
aléatoire

Bardage pose verticale a couvre joints de teinte brun naturel.

Habillages ponctuels en bois de teinte brun naturel rapportés sur les
enduits

Menuiseries de teinte gris quartz RAL 7039 ou gris beige RAL 7006

Porte d'entrée teinte assortie aux menuiseries
Suivant les plans de facade, certaines embrasures sont habillées en bois
massif de teinte brun naturel.

Habillage de porte de garage assortie aux habillages de facade de la
construction (méme matériaux et largeur de lames déclinées suivant le
méme rythme).

Fermeture par Volets bois massif teinte marron ou bois naturel teinte
marron ou volets roulants assortis aux menuiseries.

Serrureries, mains courantes de garde-corps en acier lagué RAL assortie
au menuiseries remplissage bois massifs ou barreaudage aléatoire métal.
Végétalisation ponctuelle des facades

Caillebottis en bois massif sur plots pour les terrasses du RDC teinte
marron

Beige clair

Brun Clair
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